





des idées pour des portes
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00805-duo (intérieur) / motif vitrage 211 / motif RAL 3003
feuilleté / float sablé avec liséré clair, applications alunox, version pose en applique

00001-duo (intérieur) / motif vitrage 100
feuilleté / float sablé avec liséré clair, application aluminium avec impression bois marqueterie zebrano, version pose en applique

Toutes les portes classiques sont
S évidemment également réalisables
avec des moulures classiques sur le
coté intérieur — "deux cotés classi-
ques" !
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verres
imprimés

une réponse en
toute clarté...

Les couloirs des maisons
sont trés souvent dépour-
vus de fenétres. Il vous
est possible de les éclai-
rer en intégrant simple-
ment des surfaces
vitrées dans votre porte.
Comme vous le savez,
soleil et lumiere naturelle
modifient positivement
notre humeur. Laissez
votre porte ouverte a la
lumiere !

pour une intimité
préservée...

Il vous est possible de
choisir un vitrage en fonc-
tion de la transparence et
de la structure souhaitées.
Ne laissez aucune chance
aux regards indésirables.

le charme de
la transparence

Nous proposons une grande variété de vitrages, traditionnels ou ten-
dance. Nous ne vous en présentons ici qu'un apercu, d'autres types
de verre sont réalisables sur simple demande. Pour les besoins d'un
rendu photographique optimal, les vitrages représentés dans ce
catalogue sont rétro-éclairés.
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vitrages

verre fusing

Des éléments de verre colorés, appliqués sur un
verre transparent, fusionnent dans un four spé-
cial. Ce procédé permet de créer un motif déco-

ratif unique.

modeéles uniques

Les verres avec peinture céramique ou fusing sont
obtenus par fusion de la matiere. La formation de bul-
les d'air, de proéminences ainsi que des variations de
couleurs ne sont pas influencables pendant le proces-
sus de fabrication. C'est précisément I'originalité de
ces techniques qui donne un caractére unique a votre
vitrage.

peinture céramique

La peinture est appliquée manuelle-
ment a |'aide d’une spatule sur la sur-
face du verre. Celuici est ensuite
placé dans un four spécial afin de faire
« cuire » la peinture. La forme et la

structure du verre sont légerement

modifiées durant leprocessus et les
vitrages ainsi obtenus deviennent des
piéces uniques.




3 sablage

2 décor plomb

4 sablage deux faces

5 verre murano

6 filet de versailles

\
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7 croisillons incorporés

8 croisillons en applique

des idées pour des portes
vitrages design / art verrier

mise en plomb véritable
De \éritables glaces biseautées
faites a la main, des pieces de
verre teinté, transparent, gravé ou
imprimé sont assemblées artisa-
nalement.

décor plomb

En utilisant des films couleurs
marbrés ou dépolis combinés
avec des décors plombs, nos pos-
sibilités de créations deviennent
quasiment illimitées.

sablage

Un contraste trés intéressant est
créé entre les parties transparen-
tes et celles qui sont sablées. Les
motifs ainsi obtenus sont, suivant
le cas, transparents ou opaques.

sablage deux faces
En sablant un motif sur le vitrage
extérieur et son négatif sur le
vitrage intérieur, vous obtenez par
ce procéde un effet 3D qui donne
du relief a votre modele.

verre murano

Cette technique permet de pro-
duire de petites piéces en verre
d'une finesse et d'une diversité
extraordinaires qui sont appli-
quées sur le vitrage a I'aide d'une
colle invisible.

filet de versailles

Nous obtenons par cette techni-
que un effet de profondeur fasci-
nant. En travaillant le verre d’une
maniére treés précise, nous obte-
nons des motifs offrant un jeu de
lumiere d'une rare élégance.

croisillons incorporés

Les craisillons incorporés dans le
double-vitrage sont protégés des
intempéries et ne nécessitent
aucun entretien.

croisillons rapportés

Les modeles équipés de ces croi-
sillons sont livrables avec vitrage
plan ou bombeé.
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verre taillé

art verrier artisanal de haut vol :
la surface des éléments en verre
est manuellement "taillée" par le
maitre verrier. La structure obte-
nue permet a la lumiere d'étre
réfléchie par les multiples facet-
tes composant cette surface, et
confere au verre un aspect tout a
fait original. Les éléments de
verre sont collés a l'aide d'une
colle a UV invisible.

vitrage a LED

Un effet sensationnel est obtenu
par cette technique innovante.
Des LED sont insérées dans I'in-
tercalaire du double vitrage et
viennent éclairer des motifs
sablés ou gravés sur un verre
inséré dans I'espace d'air du dou-
ble vitrage. Ainsi une partie de
votre porte sera illuminée des le
crépuscule et "brillera" pendant
la nuit.

application en verre

Des éléments de verre transpa-
rent ou coloré, gravés par la tech-
nique du filet de versailles, sont
collés sur la face interne du dou-
ble vitrage. Leur beauté est réve-
lée par la réflexion de la lumiere.

application en pierre
naturelle

Des applications en pierre
naturelle disponibles dans les
nuances de couleur "blue eyes",
"azul bahia" et "labrador blue
pearl" sont parfaitement proté-
gées dans I'espace d'air du dou-
ble vitrage, et apportent une tou-
che naturelle au vitrage.

9 verre taillé

10 vitrage a LED

P
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11 application en verre taillé

12 application en pierre naturelle



13 inox dans P’espace d’air

15 photo-impression

14 sablage coloré

16 effet 3D
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17 film de couleur

19 décor floral

18 film aspect inox

20 grille entre vitrage
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des idées pour des portes
vitrages design / art verrier

inox dans I’espace d’air
Ces applications en inox font partie
intégrante du motif décoratif du
vitrage. Elles sont collées sur les
deux faces du verre situé dans
I'espace d'air du double vitrage et
donc protégées des agressions exté-
rieures.

sablage coloré

Cette technique offre des possibili-
face interne du verre est sablée puis
colorée. La gravure de motifs géo-
métriques laisse a nouveau apparai-
tre la couche claire du vitrage.

photo-impression

La photo-impression est aisément
réalisable sur des surfaces vitrées.
La face imprimée du verre est diri-
gée vers lintérieur du vitrage. Le
motif ainsi imprimé préservera votre
intimité des regards indiscrets, mais
laissera passer la lumiere qui pour-
ra éclairer votre entrée.

effet 3D

Un effet 3D est obtenu en combi-
nant des surfaces sablées alternati-
vement avec un grain léger, normal
et intense. La séparation des diffé-
rentes surfaces est obtenue par
sablage profond d'une rainure imi-
tant l'aréte d'un cube.

film de couleur

Un film de couleur est appliqué sur
la face interne du double vitrage. En
combinaison avec des parties
sablées et transparentes, ces tou-
ches de couleur viendront agrémen-
ter harmonieusement le motif.

film aspect inox

Un film ayant I'aspect de l'inox est
appliqué sur un verre inséré dans le
double vitrage. En combinaison
avec des parties sablées et transpa-
rentes, ce procédé permet d'offrir
des contrastes saisissants.

décor floral

Une composition d'herbes et de
fleurs séchées est insérée entre
deux feuilles de verre assemblées a
l'aide d'une résine translucide. Cet
assemblage compose la face inter-
ne du double vitrage.

grille entre vitrage

Ces grilles en fonte d'aluminium
sont insérées dans l'espace d'air
du double vitrage et ne nécessi-
tent aucun entretien. Elles peu-
vent étre patinées ou laquées
dans différents coloris.



informations
techniques
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Demandez conseil a votre
spécialiste. Il saura vous
guider dans le choix du
modeéle le mieux adapté a
vos souhaits. Il pourra
vous conseiller dans le
choix des couleurs, des
vitrages ou encore du
type de pose.

Tous nos vitrages sont dotés d'un
verre feuilleté en standard.

1 décor plomb

Vitrage isolant triple.

Tous nos vitrages avec décor plomb sont
réalisés sous forme de vitrage isolant tri-
ple. Le verre servant de support au décor
plomb est incorporé dans I'espace d'air
du double vitrage.

2 mise en plomb
véritable

Vitrage isolant triple.

Le motif décoratif est composé de glaces
biseautées fagonnées a la main et assem-
blées par l'intermédiaire d'un profil en
plomb soudé. L'ensemble est inséré dans
I'espace d'air du double vitrage.

3 croisillons incorporés

Double vitrage.

Les croisillons sont disponibles en cou-
leur RAL ou laiton, et sont incorporés
dans I'espace d'air.

4 verre fusing

Double vitrage.
Le verre fusing se situe sur la face exté-
rieure du double vitrage.

5 croisillons rapportés

Double vitrage.

Les croisillons sont réalisés a l'aide de
profils en aluminium harmonieusement
répartis la surface vitrée. Les vitrages
peuvent étre plans ou bombés. Des inter-
calaires en aluminium ont été incorporés
dans I'espace d'air afin de masquer la
face arriére du profil.

intérieur

verre imprimé ou float

verre feuilleté

profil aluminium
massif

mousse de
polyuréthane

tole aluminium
intérieur/extérieur

1

croisillon
aluminium
incorporé

extérieur

intercalaire

# 2o
aluminium

verre
fusing
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vue intérieure
pose applique deux faces
paumelles invisibles

vue intérieure
pose applique deux faces

vue intérieure
pose en feuillure

10 surface rainurée
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1 panneau posé en applique

2 panneau posé en feuillure 6 .

3 cadre inox/alunox l

4 choix entre différents

types de vitrages

5 sans moulure 7 . 10

6 moulure

7 moulure en couleur RAL A

8 panneau décor bois

9 couleur RAL au choix

Presque tous les modéles de panneaux
sont réalisables en pose en feuillure et
en pose en applique.

Laissez-vous conseiller !

.

- ext

panneau posé en
applique deux faces

panneau posé en
applique une face

panneau posé
en feuillure

Les toles intérieure et extérieure
sont posées sur le cadre ouvrant et
permettent d’obtenir un aspect uni- L'aspect intérieur est identique a
forme des deux cotés. Cette exécu- celui d'un panneau posé en feuillu-
tion est possible avec tout type de re.

paumelles.

La tole extérieure est posée en
applique sur le cadre ouvrant.

Le panneau est posé en feuillure
dans l'ouvrant, les joints d’'étan-
chéité et les parcloses sont visibles.




informations

techniques
Demandez conseil a votre cou Ieu rs
spécialiste. Il saura vous . . . , . .

: : Vous aimez voir la vie en couleur ? Mettez I'accent sur les rainures, les moulures ou les motifs
guider dans le choix du
modéle le mieux adapté a de couleur. Tenez compte de I'architecture environnante pour choisir vos couleurs. Un choix
vos souhaits. Il pourra judicieux vous permettra d’obtenir une porte d’entrée qui s'adaptera harmonieusement a
vous conseiller dans le . . .
choix des couleurs, des votre maison. Avec une palette de plus de 220 teintes RAL, vous trouverez certainement celle
vitrages ou encore du qui vous convient.

type de pose.
Votre spécialiste saura vous conseiller et vous présenter

les teintes originales a I'aide d’un nuancier RAL.
Les différences de couleurs liges aux techniques

d'impression sont inévitables. Veuillez tenr.

compte des références RAL indiquées
décor bois

sous chaque modeéle.

Un nombre important de nos modéles sont livrables en
décor bois. Les différences de couleurs liges aux techni-
ques d'impression sont inévitables. Veuillez tenir comp-
te des références des décors bois indiqués sous chaque
modele.

=

finitions
laquage standard
Laquage au choix dans la palette RAL. Cette palette offre le choix de plus de 1500 coloris
différents.

peinture poudre structurée

Vous pouvez associer des teintes métalliques trés tendance a des peintures structurées. 22
coloris structurés différents vous sont proposés. Par leur technique innovante, elles ne néces-
sitent qu'un entretien limité. Grace a la surface structurée de cette peinture, les particules de
poussiere qui peuvent s'y déposer sont facilement éliminées par le ruissellement de I'eau.
L'application de ces peintures poudre est uniquement réalisable sur des feuilles aluminium.
La combinaison de plusieurs coloris sur une méme surface n'est pas réalisable avec ce type
de peinture.

3 laque structurée

En complément a nos peintures poudre citées précédemment, nous vous proposons 5
laques trés tendance gris métallisé structuré. Ces laques offrent une grande résistance aux
rayures et ont des propriétés mécaniques de tres haute qualité. Elles peuvent étre utilisées
pour le laguage de motifs de couleur ou encore de panneaux en polyester.

Veuillez noter que de légeres différences de couleur, de brillance et de structure pouvant
apparaitre entre le panneau et le profil de porte sont inévitables et ne constituent pas un
défaut. .




la qualité alu-noblesse

La qualité a un prix. L'expérience, le savoir-faire et la connaissan-
ce des matériaux adaptés sont le gage d'une fabrication de quali-
té, et la garantie d'un produit de valeur qui vous apportera satis-
faction pendant de longues années.

une checklist pour
I"achat de votre porte

En vous préoccupant des le départ de ce que vous désirez réelle-
ment, le choix de votre porte d'entrée sera grandement facilité. En
établissant une liste de voeux, vous vous épargnerez un temps
précieux et vous vous conforterez dans le choix du modele le
mieux adapté a vos souhaits. Pourquoi ne pas établir ; )
cette checklist en famille autour d'une table ...?!
Nous avons rassemblé ici quelques points

qui pourront orienter votre choix : J

&

4 Observez I'environnement J
dans lequel sera placée la porte d'entrée
afin qu'elle soit bien intégrée dans l'architecture
de votre habitat ! la couleur et le type de la facade,
la couleur des fenétres, le type d'auvent, etc...

2 Quel matériau envisagez-vous d'employer ? /

aluminium, polyester, verre, fonte d'aluminium

3 Quel type de vitrage recherchez-vous ?
verre feuilleté, vitrage isolant, verre de sécurité, ...

4 Avez-vous une idee du style que vous recherchez ?
moderne, unique et personnalisé, classique, élégant ou
peut-étre romantique...

B Quels éléments décoratifs viendront compléter votre
entrée ? poignée, boite aux lettres, interphone, éclairage...

6 Quelle sera la surface de ma porte d'entrée ? un choix de
couleurs dans la palette RAL, un décor bois, des applica-
tions en verre ou en inox...

7 Combien souhaitez-vous investir dans la sécurité ?
verre de sécurité, serrure multipoints, judas optique...

entretien & garantie

Nos panneaux de portes sont réalisés selon des criteres de pro-
duction de haute qualité. Qualité et design caractérisent notre
entreprise depuis plus de 35 ans. Pour que nos produits vous
apportent satisfaction pendant de longues années, veuillez utiliser
les produits d'entretien adaptés a chaque type de matériau.
Demandez conseil a votre spécialiste, ou adressez-vous directe-
ment a nous.

idées pour des portes

L
TE L
L) &

X

www.alu-noblesse.com

la collection
complete

Nous pouvons vous proposer bien d'autres modeles, que
vous trouverez dans d'autres catalogues, et aussi des pro-

duits promotionnels que vous pourrez découvrir sur notre
site internet www.alu-noblesse.com !
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alu-noblesse - TRENDDESIGN

J F |
| \

alu-noblesse - modern

™ -
LY
T

alu-noblesse - classic

le choix du style, du design et du prix !

Nous produisons avec différents matériaux :
aluminium, polyester renforcé, verre, fonte !

informations techniques




apercu
de la gamme
moderne

Nous vous présentons
ici un apercu synthétisé
de nos collections ’ -

TRENDDESIGN,

moderne, et les modeéles

o
de la série DUO. L F

Vous y découvrirez sans doute
votre porte préférée !




des idées pour des portes

apercu TRENDDESIGN
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parties fixes en verre
des parties fixes en verre existent pour de
nombreux modéles, renseignez-vous !

0 disponible en aluminium

ﬁ disponible en polyester
o)

disponible avec cadre inox/alunox

£+ disponible avec profil aluminium

@ disponible en décor bois (pose en feuillure)

De légeéres différences d’exécution sont possibles

entre les panneaux aluminium et polyester.
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parties fixes en verre
des parties fixes en verre existent pour de
nombreux modeéles, renseignez-vous !
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De légeres différences d'exécution sont possibles
entre les panneaux aluminium et polyester.

disponible en aluminium

disponible en polyester
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apercu moderne
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parties fixes en verre
des parties fixes en verre existent pour de
nombreux modéles, renseignez-vous !
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De légeres différences d'exécution sont possibles

disponible en aluminium
disponible en polyester

disponible avec cadre inox/alunox
disponible avec profil aluminium

disponible en décor bois (pose en feuillure)

entre les panneaux aluminium et polyester.
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parties fixes en verre

des parties fixes en verre existent pour de
nombreux modéles, renseignez-vous !

Q disponible en aluminium

G disponible en polyester

@ disponible avec cadre inox/alunox

Q disponible avec profil aluminium

@ disponible en décor bois (pose en feuillure)

De légeres différences d'exécution sont possibles
entre les panneaux aluminium et polyester.
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PANNEAUX DE PORTE
www.alu-noblesse.com

» a——

Le label alu-noblesse
est la garantie d'un
produit de haute
qualité, concu et
fabriqué pour durer
longtemps.

un label
de qualité

Le nom alu-noblesse s'apparen-
te a des panneaux de porte de
haute qualité, alliant design et
noblesse des matériaux, et fai-
sant preuve d'une finition irré-
prochable. Ce sont la de bonnes
raisons pour exiger que votre
porte d'entrée soit équipée d'un
panneau alu-noblesse. Le profa-
ne ne saura peut-étre pas faire
la différence entre un original
d'alu-noblesse et une simple
copie. C'est pourquoi, nous
vous proposons de nous com-
mander vos panneaux munis du
label de qualité alu-noblesse.
Ce label est la garantie d'un
produit alu-noblesse de haute
qualité, sans compromis aucun,
concu et fabriqué pour durer
longtemps.

agencement intérieur : Versandhaus Heine

Les modeéles alu-noblesse sont des modéles déposés. Nous nous réservons le droit

de procéder a des modifications techniques et a des variations de teintes.
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