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LA NOUVELLE GENERATION DE BANNES - °

. Prolongez votre espace de vie vers 'extérieur avec la
nouvelle génération de bannes Soliso Europe. Les
bannes A/astilia et Coralia ont été réalisées
en partenariat avec les professionnels du store.

- Nautilia

. Des composants de trés haute qualité et des détails
soignés ; un encombrement réduit qui la rend
esthétique et discréte ; une protection optimale de la
toile et du mécanisme contre les intempéries ;
unenouvelle protection au vent radio intégrée au
store (en option).
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DESCRIPTIF

M La banne NAUTILIA est éguipée d'un coffre filant autoporteur
en aluminium extrudé laqué blanc goio ou blanc cassé RAL
1013 résistant 3 lacorrosion. La visserie est en INOX. La forme
cylindrigue ducoffre de diamétre 115 mm s'adapte 2 toutes les
fagades. La banne NAUTILIA repliée assure une protection
totale de la toile contre les intempéries. Fabrication sur mesure
en 2 bras, jusqu'a 5950 mm pour 3,75 m d'avancée.

M Barre de charge en aluminium extrudé 2 canaux avec
lambrequin amovible.

M Tube enrouleur 3 gorge en acier galvanisé @ 78 mm -
Epaisseur 1 mm jusgu'a 4,78 m, 1,25 au-dela.

M Le lambreguin séparé de 200 mm de hauteur, de forme droite
ou ondulée, bordé d'un galon de coloris assorti, vient souligner
harmonieusement I'ensemble de la banne.

W Supports de bras en aluminium extrudé avec caches
plastigues de coloris assorti servant 2 la fixation des bras et 2
I'accrochage de la banne sur les consoles de pose.

MOTORISATION

W Moteur radio intégrée a réducteur de couple SOMFY OREA assurant la
fermeture parfaite et constante du coffre. Commande a distance par
émetteur mural ou portable.

B Moteur filaire SOLISO avec inverseur de commande 3 position fixe,
montage en saillie ou encastré.

En option ;

B Moteur radio RTS SOMFY ALTUS ou moteur SOMFY FILAIRE

B Automatisme vent ou soleil

W Détecteur de mouvement de barre de charge radio (nécessite le moteur
radio RTS SOMFY)

REGLAGE DE L’ALIGNEMENT DES COUDES DE
BRAS

Systéme breveté permettant I'alignement parfait des coudes
de bras en position repliée par simple rotation de I'axe.
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Toile 100% acryligue teintée dans la masse, a choisir dans la
collection SOLISO EUROPE. Toutes ces toiles ont subi un
traitement leur permettant de garder une grande résistance aux
intempéries. La toile est confectionnée avec un ourlet haut et
bas et jonc en PVC plein.

Griffe de bras en aluminium moulé
coloris blanc cassé RAL 1013.

W Deux nouveaux bras E.N.A. (Europ&an Norm Arms) renforcés en aluminium
avec sangle polycable XTCgoo.

W Ces bras utilisent une nouvelle cinématigue et un innovant systéme
d'alignement des coudes brevetés (bras de 1500 3 3750* mm).

W Section des profils de bras de 3750 mm :

arrigre-bras 67,15 x 36 mm - avant-bras : 55,25 % 29,40 mm.

W Section des profils de bras de 3250 et 2750 mm :

arrigre-bras : 66,15 x 35 mm - avant-bras : 55,25 x 29,40 mm

W Section des profils de bras de 1500 et 2000 mm :

arrigre-bras : 5g,50x 29 mm - avant-bras : 43,80 X 24,30 mm

DESCRIPTIF

B Plus compacte et plus discréte !

W Développée a partir du concept NAUTILIA, |a banne CORALIA
se distingue par son systeéme de protection complte du mécanisme.
B Un profil en aluminium extrudé wient remplacer le
lambrequin sous la barre de charge, ce qui permet de masquer
et protéger les bras en position repliée. Ce procédé donne 2 la
banne CORALIA I'aspect et les fonctions d'une banne coffre trés
discréte qui viendra s'intégrer harmonieusement 3 tous les
types de facades.

W Comme la banne NAUTILIA, la banne CORALIA est éguipée
d*un coffre filant autoporteur en aluminium extrudé qui assure
une protection totale de la toile contre les intempéries.

B U'ensemble est lagué blanc cassé RAL 1013.

M Elle est fabriquée sur mesure, en 2 bras, jusqu'a sg50 mm
pour 3,75 m d’'avancée.

OPTION :

MANCEUVRE PAR TREUIL
Treuil planétaire rapport 3/1 avec
manivelle décrochable en tube acier
laqué blanc. Le treuil planétaire
permet une remontée souple et
rapide du store.

*L"avancée moyenne d" un store varie de = 2% suivant le modéle avec une inclinaison minimum (selon la norme NFEN 13561).
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BANNE MINI CASSETTE POUR FEMETRES ET PORTES-FENETRES

. Trés discréte la banne O3riT Flal est
spécialement étudiée pour les ouvertures
de petites dimensions.

. Coffre au nouveau design mini assure
une protection maximum de la toile.

. L’armature de la banne O2/7¥éT Flas est
disponible en blanc et blanc cassé afin de
s'intégrer harmonieusement 3 toutes les facades.
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* A Pexception de tous les automatismes et selon les
conditions d' application de fa gananiie.
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INFORMATIONS TECHNIQUES ET UTILISATION

DESCRIPTIF

B Lagué blanc cassé 1013 ou blant go10

W Supports en fonte d'aluminium lagué pour pose
de face ou en plafond.

W Coffre en aluminium extrudé, de forme
cylindrique avec avancée @ &g mm, épaisseur 2 mm.
B Bras alu lagués 3 cdble acier gainé, longueur
1000, 1500 &1 20040,

W Treuil planétaire rapport 173 lagué.

B Manivelle décrochable en tube acier laqué blanc,
ou

W Maneuvre Electrique par moto-réducteur incorponéd
dans le tube enrouleur, commande par imferseur a
position fixe, encastré ou avec boftier en saillie,
sans possibilité de dépannage manuel.

H Toile acryligue 2go g/m’ de la collection SOLISO
EUROPE (Loile A), confeclionnée avec ourlel haul
et bas et jone PYC plein oo aved haut net de coupe
pour mancewsTe électrique (montage de la toile par
bagues).

B Barre de charge en alu laqué 3 1 canal.

B Tube enrouleur 3 gorge, @ 43 mm en acler
galvanisd pour manoeuvre trewil.

M Tube enrouleur lisse, @ 44,5 mm en aluminium
pour manceuvre électrique.

En optien :

B Lambrequin séparé hauteur 150 mm.
B Maoteur filaire et moteur radio intégrée.
B Automatisme vent ou went/soleil.

B Toile Ferrari SOLTIS 92 ou 86
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ENCOMBREMENT DE LA BANNE
Pose de face

Pose en plafond
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B 'Ociania est une banne cassette aux lignes raffi-
nées. Elle se distingue par son lambrequin enroulable,

POLIR UN BIEN-CTRE MASIMLIM

intégré et protégé dans la barre de charge,

- Déroulée, la toile du lambrequin améliore le confort aux
heures oil le soleil est bas. Sa lexture, selon le choix de
toile, peut offrir une légére transparence ne masquant
que partiellement la vue sur 'environnement.

- Trés beau design. Finition parfaite.
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